Grupo de cuestiones del que los tribunales escogieron las preguntas para las oposiciones de Tecnología, en Canarias. Julio-2000.

1. Se desea instalar una alarma en el IES Virgen de Candelaria para lo que se colocan sensores en todas las puertas y ventanas del edificio central. Se pide que si está conectada la alarma y se abre una puerta o ventana la alarma suena aunque se cierre la misma hasta que no se pulse un interruptor determinado (reset)

2. Explica qué componentes, y su función básica, deberá tener el circuito neumático para una etiquetadora automática de una planta embotelladora compuesta por dos cilindros en la que uno de ellos (cilindro A) sujeta la botella mientras el otro cilindro B adhiere, durante dos segundos, una etiqueta.

3. ¿Qué se entiende por unidad de competencia en los ciclos formativos de Formación Profesional Específica?

4. ¿Qué cantidad de aire, en condiciones normales, es capaz de suministrar un circuito neumático que posee un compresor volumétrico bicilíndrico, con una capacidad de compresión de 120 l/min a una presión absoluta de 10 bar, qué está funcionando durante 3 horas y 20 minutos consumiendo una potencia total de 3 CV. ¿Qué capacidad debe tener la botella del compresor para que éste tenga una autonomía de 20 minutos?

5. Construir el cuadrado equivalente a un triángulo rectángulo del que se conoce su hipotenus, a=80 mm, y la diferencia de los catetos, b – c = 25mm.

6. Nombrar los diferentes tipos de módulos profesionales que componen cualquier ciclo formativo de Formación Profesional Específica, desde la perspectiva del decreto que los regula en la Comunidad Autónoma de Canarias.

7. Se quiere realizar los circuitos lógicos correspondientes a un sistema de elevación de agua asociado a una central hidroeléctrica de bombeo. El agua cae libre desde el embalse (E) hasta la turbina por medio de una válvula de compuerta V. El agua se almacena, aguas abajo de la turbina, en un depósito D1 y es bombeada a un depósito intermedio D2 mediante una bomba B1. Desde el depósito intermedio D2 hasta el embalse, el agua se bombea con otra bomba B2. En los depósitos se colocarán sensores todo-nada que se activan si están llenos y desactivan cuando se vacían.

8. Aleaciones del aluminio.

9. Prevenciones con la soldadura oxiacetilénica.

10. Explicar cómo se calcularía el aumento de temperatura que sufrirá una piscina expuesta a radiación solar, conociendo la profundidad del agua de ésta, el tiempo de exposición y la intensidad de radiación media durante este periodo.

11. Calcular la apreciación de un goniómetro que tiene el limbo graduado en grados y el nonio tiene 12 divisiones.

12. Un tirante cilíndrico de acero tiene una longitud inicial de 500 cm y está sometido a una carga de 1 Tm. ¿Cuál debe ser el diámetro, si no queremos que la barra se alargue más de 5 mm? . Datos: límite elástico del acero 30 Kp/mm2; límite de rotura del acero 50 Kp/mm2; módulo de elasticidad del acero 20x104 Mpa.

13. A un acoplamiento compuesto de tres resistencias en serie conectadas en paralelo con otra cuarta se le aplica una tensión de V voltios. Todas las resistencias son iguales y sabiendo que una de las conectadas en serie consume 100 W, averiguar cual será la potencia total del acoplamiento.

14. Calcular el número de revoluciones a la que debe girar un torno para desbastar una pieza de acero 100 mm de diámetro cuya velocidad de corte no debe sobrepasar 31,4 m/min.

15. En un taller de tecnología de bachillerato, se quiere construir un prototipo de un brazo articulado que transporte pletinas de acero desde un lugar a otro mediante un electroimán que se activa y desactiva según se quiera fijar o soltar la pieza. El brazo consta de dos cilindros neumáticos. Uno de ellos (B) actúa sobre una base que realiza el movimiento de giro y el otro cilindro (A) que da el movimiento a un brazo articulado que sube y baja. Diseña el circuito utilizando un secuenciador neumático.

16. Un motor diesel estacionario de 4 cilindros tiene una cilindrada de 1588 cm3, consume, a plena carga, 10 kg de combustible por hora a 2000 r.p.m. y la relación de compresión volumétrica es 10/1. El calor de combustión del combustible es de 11.000 kcal/kg y su densidad 0,85 kg/dm3. Si el rendimiento total del motor es del 50% ¿Qué par motor transmite?

17. Deduce la expresión de la capacidad del condensador necesario a conectar en un circuito inductivo monofásico para mejorar su factor de potencia.

18. Explica brevemente el funcionamiento de una turbina de gas que acciona un alternador en una central térmica. 

19. Dibuja el ciclo termodinámico y señala cada uno de los procesos que lo componen, con expresión de las magnitudes que lo definen, en un motor de explosión tipo Otto tetracilíndrico de 1600 CC que tiene una relación de compresión 11/1 y la carrera mide 80 mm, sabiendo que en la explosión la presión varía desde 25 a 60 at. y las válvulas de escape abren a la presión de 4 at.

20. ¿Qué sección debe tener un conductor de un cable de cobre que alimenta un proyector de piscina incandescente, de 72W a 12 V, mediante un transformador de separación de circuito, de 600 W a 15 V, situado a 56 metros de la piscina?.

21. Sea una caldera de vapor de forma cúbica, de 1 metro de largo por 1 metro de ancho por 1 metro de alto, cuyas paredes son de acero de 20 mm de espesor. Si sabemos que se transmiten a través de ellas 100.000 kcal/h y conocemos la conductividad térmica del acero; 33,3 kcal/m h ºK, ¿Cuál será la diferencia de temperatura entre el interior de la pared que está en contacto con el vapor y el exterior de la pared de la caldera?

22. Cambios alotrópicos en el hierro puro. Explica las características y propiedades de cada una de las redes cristalinas que aparecen.

23. Dibujar el diagrama presión/entalpía para una instalación frigorífica de compresión que carece de recalentamiento y subenfriamiento, de 20.000 kcal/h de potencia frigorífica, e indicar: a) calor absorbido en el evaporador b) trabajo específico de compresión c) COP frigorífico d) potencia calorífica en el condensador.

24. Explica las fases que se siguen en la obtención industrial del aluminio indicando en que momento se aplica la cogeneración de energía cuando es la propia industria la que genera la energía que consume.

25. Explica como deben ser las conexiones, en la caja de bornes, en un motor eléctrico asíncrono trifásico 220/380 V. ¿A qué tensión máxima de red se puede conectar este motor con sus devanados en triángulo?

26. En la placa de características de un motor eléctrico de corriente continua, en derivación, se puede leer los siguientes datos nominales: tensión 200 V – potencia útil 8 kW – rendimiento plena carga 80%  - velocidad 2000 r.p.m. Sabiendo que la resistencia del motor es de 0,5 ohmios y que la resistencia en derivación es de 100 ohmios. ¿Qué resistencia de carga hay que instalar para que la intensidad de arranque no supere 2 veces la intensidad nominal?

27. Cambios alotrópicos en el hierro en el hierro puro. Explica las características y propiedades de cada una de las redes cristalinas que aparecen.

28. Explica las fases que se siguen en la obtención industrial del aluminio indicando en qué momento se aplica la cogeneración de energía cuando es la propia industria la que genera la energía que consume.

29. En la placa de características de un motor eléctrico de corriente continua, en derivación, se puede leer los siguientes datos nominales: tensión 200 V - potencia útil 8 kW - rendimiento plena carga 80% - velocidad 2000 r.p.m. Sabiendo que la resistencia del motor es de 0,5 ohmios y que la resistencia en derivación es de 100 ohmios. ¿Qué resistencia de carga hay que instalar para que la intensidad de arranque no supere 2 veces la intensidad nominal?

30. Nombrar los diferentes tipos de módulos profesionales que componen cualquier ciclo formativo de Formación Profesional Especíca, desde la perspectiva del decreto que los regula en la Comunidad Autónoma de Canarias.

31. Dibujar el diagrama presión/entalpía para una instalación frigorífica de comprresión que carece de recalentamiento y subenfriamiento, de 20.000 kcal/h de potencia frigorífica, e indicar: a) calor absorbido en el evaporador, b) trabajo específico de compresión, e) COP frigorífico, d) potencia calorífica en el condensador.

32. Explica cómo deben ser las conexiones, en la caja de bornes, en un motor eléctrico asíncrono trifásico 220/380V. ¿A que tensión máxima de red se puede conectar este motor con sus devanados en triángulo?.

